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De verkeersbewegingen die hiermee gemoeid zijn betreffen in hoofdzaak het woon-werkverkeer voor 
maximaal 4-8 medewerkers per dag gedurende maximaal enkele maanden per jaar. Daarnaast moet 
rekening worden gehouden met aanvoer van materieel en klein materiaal zoals verfproducten, klein 
staalwerk en steigermaterieel, dat per as wordt aan- en afgevoerd. Dit gaat met enkele pieken tot 
maximaal 6 vrachtwagens per dag. 
 
In deze memo zijn de verkeerskundige effecten van de ingebruikname van de bruggenwerf op het 
Duivelseiland onderzocht. Hiervoor zijn de effecten op verkeersveiligheid op de met blauw aangegeven 
route in onderstaande Figuur 1 beoordeeld. Dit is de snelste route naar het Duivelseiland (op basis van 
routeplanner Google Maps). Verkeer vanuit het zuiden kan ook via de Rijksstraatweg rijden, wat een iets 
langere reistijd geeft dan de route via de Laan der Verenigde Naties. Daarnaast is een inschatting 
gemaakt van de verkeersafwikkeling op drie kruispunten tussen Duivelseiland en de A16 op deze route. 
 

 

 
Effect op verkeersveiligheid 
De ingebruikname van de bruggenwerf zorgt voor extra verplaatsingen tussen de A16 en Duivelseiland. 
Dit kan effect hebben op de verkeersveiligheid, waarbij met name het effect op de veiligheid van de 
kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) van belang is. 
 
Langs de Mijlweg ligt een fysiek van de rijbaan gescheiden 2-richtingenfietspad. De kruispunten zijn 
geregeld met verkeerslichten. Zeker op het moment dat de kruispunten het verkeer goed kunnen 
afwikkelen, zijn dit veilige locaties voor fietsers om over te steken. Op de Laan der Verenigde Naties is 
fietsen niet toegestaan. Ook voor het gemotoriseerd verkeer geldt dat als het verkeer goed afgewikkeld 
kan worden, de kruispunten met verkeerslichten verkeersveilig zijn. Er is dan een beperkte kans op 
roodlicht negatie. 
 
Op de Van Leeuwenhoekweg zijn in de huidige situatie op het grootste deel van de weg aanliggende 1-
richtingsfietspaden aanwezig. Hierdoor heeft de fietser weliswaar een eigen ruimte, maar er is geen 
fysieke afscherming van het (vracht)verkeer op deze weg. Omdat in de huidige situatie het aantal 
fietsers op de Van Leeuwenhoekweg beperkt is en het grootste gedeelte van het verkeer op deze weg 
een relatie met het gebied heeft, is geen negatieve impact op de verkeersveiligheid te verwachten. In 
2024 zal er groot onderhoud plaatsvinden aan de Van Leeuwenhoekweg. Deze werkzaamheden zijn nu 
nog in voorbereiding, waardoor niet duidelijk is hoe het nieuwe profiel van de weg eruit gaat zien. 
Mogelijk kan hierin ruimte worden gevonden voor een veiligere inrichting voor fietsers, wat het gebruik 
van de fiets naar deze locatie kan stimuleren.  
 

Figuur 1: Mogelijke locatie bruggenwerf Duivelseiland (oranje gebied) met route richting A16 (blauwe lijn). 
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Conclusies 
De verkeerseffecten van de ingebruikname van Duivelseiland zijn beoordeeld op verkeersveiligheid en 
doorstroming. Uit deze analyse blijkt dat er verkeerskundig geen bezwaar is tegen het realiseren van 
een werfterrein op het Duivelseiland. De verkeersgeneratie over de weg is beperkt met maximaal 8 
werknemers en 6 vrachtwagens per dag. Daardoor is er geen verschil te zien in de belastinggraad van 
de kruispunten op de route tussen de bruggenwerf op het Duivelseiland en de A16. Bovendien zal het 
aantal vrachtwagens op de meeste dagen lager liggen en meer verspreid over de dag rijden.  
 
Ook met betrekking tot verkeersveiligheid zijn er uit de analyse geen bezwaren naar voren gekomen. Het 
langzame verkeer op de Mijlweg heeft een fysiek afgeschermd fietspad. Op de Van Leeuwenhoekweg is 
geen fysieke afscheiding, maar aangezien het aantal fietsers beperkt is en hier alleen verkeer komt dat 
een relatie met het gebied heeft, is geen negatieve impact op de verkeersveiligheid te verwachten. In de 
nadere uitwerking van de inrichting en ontsluiting van de bruggenwerf is het belangrijk dat de aansluiting 
op de Van Leeuwenhoekweg veilig wordt ontworpen met voldoende zicht op het overige verkeer. Dit is 
ook belangrijk in relatie tot de overige bedrijven die gevestigd zijn aan de Van Leeuwenhoekweg. 
Daarnaast is het wenselijk om voldoende parkeerruimte op het terrein van de bruggenwerf te reserveren 
zodat al het personeel daar kan parkeren. Het is onwenselijk als er geparkeerd wordt op de Van 
Leeuwenhoekweg, omdat dit het zicht op ander verkeer kan belemmeren. 




